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TAPADERAS DAKOTA STAR

NO ATESTADO : 15/2005
CERTIFICACION EMPRESA : UNI EN I1SO 9001: 2008
MATERIAL: POLIPROPILENO ANTI U.V.

CARGA ROTURA: CLASE Al5

Las pruebas han sido realizadas en laboratorio tecnico, el peso en kg que soporta nuestra
tapa en un punto fijo en el centro de la tapa. ( area de 60 x 90 mm )

SGS

classe A15.

Certificato UNI EN 124,

Carga de orientacion
Carga de Rotura

Codi D .. Rueda respecto a las gk / 60 ;0 Carga Rotura en @ Flecha Para

odigos y Lescripciones nervaduras - @ de 90 en’g x N (Newton) Rotura (mm)

mm mm
1348STAR Tapa 200 x 200 m| Paralela 521 5.212 12.2
1348STAR Tapa 200 x 200 m| Perpendicular 424 4.242 7.7
1358STAR Tapa 300 x 300 m| Paralela 594 5.595 19.8
1358STAR Tapa 300 x 300 m Perpendicular 525 5.252 9.6
1368STAR Tapa 400 x 400 m| Paralela 590 5.909 11.6
1368STAR Tapa 400 x 400 m)| Perpendicular 516 5.616 9.7
1378STAR Tapa 550 x 550 m| Paralela 1.017 10.017 12.8
1378STAR Tapa 550 x 550 m| Perpendicular 1.425 14.230 17.6
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POZ02-1348STAR

POZ02-13585TAR

POZ02-1368STAR

POZ02-1388STAR

POZ02-1378STAR
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