
Canalones / Caleiras
EDIFICACIÓN

217

CR8GT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38021
38022
38023

10
10
10

A-31
A-31
A-31

Medida Color / Côr Ref.

Codo bajante macho-hembra. Ángulo 87°-30’.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 87º - 30º

ZRGT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38051
38052
38053

10
10
10

A-30
A-30
A-30

5,56
5,56
5,56

2,86
2,86
2,86

Medida Color / Côr Ref.

Manguito bajante macho-hembra.
Casquilho conduta de descida macho - fêmea

TD80

4 m x Ø 80
4 m x Ø 80
4 m x Ø 80

38101
38102
38103

40 m
40 m
40 m

6,37
6,37
6,37

Medida Color / Côr Ref. m/Fardo /m.

Tubo bajante 4 m.
Tubo de descida 4 m.

U/  n.° U/  n.°

CR4GT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38001
38002
38003

10
10
10

A-30
A-30
A-30

2,77
2,77
2,77

Medida Color / Côr Ref.

Codo bajante macho-hembra. Ángulo 45°.
Cotovelo  de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 45º.

BR16GT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38031
38032
38033

8
8
8

A-31
A-31
A-31

4,56
4,56
4,56

Medida Color / Côr Ref.

Te derivación bajante macho-hembra. Ángulo 67°-30’.
Te derivação conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67º -  30º

CR6GT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38011
38012
38013

10
10
10

A-11
A-11
A-11

2,99
2,99
2,99

Medida Color / Côr Ref.

Codo bajante macho-hembra. Ángulo 67°-30’.
Cotovelo de conduta de descida macho - fêmea. Ângulo 67º - 30º

JRGT

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38041
38042
38043

10
10
10

A-2
A-2
A-2

2,75
2,75
2,75

Medida Color / Côr Ref.

Manguito bajante hembra-hembra.
Casquilho conduta de descida fêmea - fêmea

U/  n.° U/  n.°

U/  n.° U/  n.°

REP80

Ø 80
Ø 80
Ø 80

38114
38115
38116

10
10
10

A-18
A-18
A-18

44,09
44,09
44,09

Medida Color / Côr Ref.

Recuperador de aguas pluviales.
Recuperador da águas da chuva

U/  n.°
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