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Punto de entrada I Filtración
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Visita nuestro canal                  para ver demostraciones de producto
BWT Channel

Dimensiones: ver páginas 152-155

Resumen de características Cillit Claropur RF BIO

Cillit Claropur RF 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Caudal máx. m3 /h  3,0 3,5 4,0 9,0 12,0

Conexión 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Presión máx. bar 16 16 16 16 16

Capacidad filtrante µmº 50 50 50 50 50

Cartucho filtrante para Claropur:

Cartucho filtrante para Claropur Código

Tamaño 1 (3/4”-1”-1/4”) 5051.31B

Tamaño 2 (1 1/2”-2”) 1017.91B

Sistema de limpieza mecánico-hidráulico integrado por simple 
rotación del cabezal. 
Al limpiar el filtro no se interrumpe el flujo de agua al servicio. 

Posibilidad de sistema Combi con reductor de presión 
integrado (3/4” y 1”).

Cillit Claropur RF BIO
Filtro autolimpiante

Cillit Claropur RF 3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Código 5000.81B 5000.82B 5000.83B 5000.84B 5000.85B

La Gama de Filtros Cillit Multipur Bio cumple los requerimientos del CTE (Código técnico 
de Edificación), gracias a sus características y a sus mallas de filtrado de 50 μm. 

Su sistema único de malla con baño de plata en la parte externa del filtro asegura el perfecto 
funcionamiento del sistema bacteriostático con cualquier grado de ensuciamiento.

CON MALLA DE PLATA 
CUMPLE CON C.T.E.


