D-17-C250

Tapay marco de arqueta hidraulica.
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D-17-C250

Tapa y marco de arqueta hidraulica. d ‘\\(:/
ES- CA- =
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Descripcion: Tapa y marco de arqueta hidraulica. Descripcio: Tapa i marc d‘arquga hid({i@lica.
Material: Fundicion Ductil EN-GJS-500-7. Material: Fosa Ddctil ENGJS‘SOO‘-?
Acabado: Pintado negro asfaltico. Acabat: Pintat negr’é asjfa‘l“t“rq\.‘ \ .
Norma: EN 124-2. Norma: EN 124/ 2 a N } /
Clase: C 250. Classe c 250 c N\ /
Embalaje: Paletizado y plastificado. Embalat Patetltiat i plastlﬂcat /
EN- S N PR m
Description: Cover and frame of hydraulic chest. e \ Descrlptlon Couvercle et boite de valve hydraulique de cadre.
Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7. ‘\ / Materlel FerEN- GJS 500 7 ductiles.
Paint finish: Palnted black asphalt / o \ \\ \ \ o F|rut|on Palnted asphalte noir.
Standard: EN 124- 2 | yan \\ \ \7 _Regle: EN 124-2.
P _Class: C 250 \ /ﬂ Classe: C 250.
packmg Pallenzmg and plast|C|zéd / Emballage: Palettisation et plastifié.
\ Descrlgao A témpa é a ca|xa de ;/alvula ﬁldréullca quadro.
\ Matenal/Ferro fund|d0 duct|l EN-GJS 500-7.
\ Acabamento Plntado asfal’cé preto.
““Regra E\N 124-2. 7
Classe C 250
Embalagem Paletizacéo e plastificado.
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