
Unidad interior AC035RNMDKG/EU AC052RNMDKG/EU AC071RNMDKG/EU AC100RNMDKG/EU AC120RNMDKG/EU AC140RNMDKG/EU 

Unidad exterior - Monofásica AC035RXADKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU 

Unidad exterior - Trifásica  AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU 

Capacidad

Enfriamiento (Mín./Nom./Máx.) kW 0.80/3.50/4.40  1.20/5.00/6.50  1.50/6.80/8.70 3.00/10.00/12.00 3.00/12.00/13.50 3.50/13.40/15.50

Calor a +7° C 
(Mín./Nominal/Máx.)

kW 
1.10/4.00/4.70  1.10/6.00/7.20  1.90/8.00/9.00 2.20/11.20/15.50 2.50/13.20/17.00 3.50/15.50/18.00

Calor a -5° C kW 3,90 5,90 7,80 11,00 12,90 15,20

Calor a -15° C kW 3,50 5,20 7,00 9,70 11,50 13,50

Rendimiento 

SEER1 W/W 6.2/ A++ 6.3/ A++ 6.1/ A++ 5.9/ A+ 5.8/ A+ 6.0/ A+

kWh/a 198 278 390 593 Por anunciar -

Pdesignc kW 3,5 5,0 6,8 10,0 Por anunciar -

EER W/W Por anunciar Por anunciar 2,93 2,90 2,66 2,90

SCOP1 W/W 4.0/ A+ 4.1/ A+ 4.0/ A+ 4.0/ A+ 4.0/ A+ 4.0/ A+

kWh/a 700 820 1.295 1.820 Por anunciar -

Pdesignh (promedio) kW 2,0 2,4 3,7 5,2 6,5

COP1 W/W 3,20 3,20 3,42 3,34

Caudal de aire Unidad interior (A/M/B) m3/min 10.4/9.2/8.0 14.5/12.0/9.5  17.0/14.0/11.0 28.0/25.0/22.0 33.0/28.0/23.0 33.0/28.0/23.0 

Potencia acústica Unidad interior dB(A) 52 55 56 58 62 62

Unidad exterior dB(A) 61 62 65 69 70 69

Presión acústica Unidad interior (A/M/B) dB(A) 28/25/22 29/26/23 30/27/24 34/32/30 37/34/30 37/34/30

Unidad exterior (H/L) dB(A) 48/48 48/48 51/49 54/52 56/54 54/53

Ventilador/ 
Unidad exterior 

Tipo Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco 

Potencia  W 153 153 153 153 153 153

Número de ventiladores - 2 2 2 3 3 3

Presión estática externa Mín./Std./Máx. Pa Por anunciar Por anunciar 0.00/29.00/147.00 0.00/39.20/147.00 0.00/51.00/147.00 0.00/51.00/147.00 

Intervalo de temperatura 
operativa 

Enfriamiento °C -15~46 -15~50 -15~50 -15~50  -15~50  -15~50  

Calor °C -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  -20,0~24,0  

Fuente de alimentación Unidad interior 

Unidad exterior monofásica 

Unidad exterior trifásica - 

Tipo de compresor Unidad exterior Tipo BLDC Single BLDC Twin BLDC Twin BLDC Twin BLDC Twin BLDC Twin 

Potencia 
(Mín./Nom./Máx.)

Enfriamiento kW 0.20/1.02/1.36  0.35/1.60/2.20  0.35/2.32/3.60 0.60/3.44/4.70 0.90/4.50/5.30 0.80/4.62/6.45 

Calor kW 0.24/1.15/1.80 0.26/1.64/2.70  0.35/2.50/3.95 0.46/3.50/5.40 0.90/4.50/5.30 0.80/4.62/6.45 

Intensidad nominal Enfriamiento (Mín./Std./Máx.) A 1.40/5.00/6.20 2.10/7.20/10.00  2.00/10.40/16.00 3.00/15.20/20.40 5.00/19.70/24.00 3.70/20.00/28.00 

Calor (Mín./Std./Máx.) A 1.3/5.4/10.5 1.7/7.4/12.0 2.0/10.8/17.0 2.5/15.4/23.0 5.0/19.7/24.0 3.5/20.0/32.0 

Enfriamiento - Trifásico 
(Mín./Std./Máx.) 

A 
- - 1.5/5.3/7.1 1.9/6.9/10.0 2.1/7.1/10.5 

Calor - Trifásico 
(Mín./Std./Máx.) 

A 
- - 1.5/5.3/7.1 1.5/5.9/12.0 1.9/7.0/12.0 

Dimensiones

Dimensiones netas 
(ancho x alto x prof.)

Unidad interior mm 850 x 250 x 700  850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1.200 x 250 x 700 1.300 x 300 x 700 1.300 x 300 x 700 

Unidad exterior mm 790 x 548 x 285  880 x 638 x 310  880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1.210 x 330 

Peso neto Unidad interior kg 26,5 26,5 26,5 34,0 38,5 38,5

Unidad exterior kg 32,5 43,0 51,0 75,0 81,0 91,5

Especificaciones
Conducto de media presión

• 
•  

• 

• 
• 
• 

Accesorios

Bomba de desagüe 

(opcional)

Bomba de desagüe 

(opcional)

Control remoto 

inalámbrico
Control táctil

Control avanzado 

Control
Kit Wi-Fi

Kit receptor 

inalámbrico
Termostato externo Ionizador SPi

MDP-G075SP MDP-G075SQ

AR-EH03E

(para combinar 

con MRK-A10N)

MWR-SH11N
MWR-WG00JN/
MWR-WG00KN

MIM-H04EN

MRK-A10N  

(para combinar  

con AR-EH03E)

MRW-TA MSD-EAN1

Unidad interior AC035RNMDKG/EU AC052RNMDKG/EU AC071RNMDKG/EU AC100RNMDKG/EU AC120RNMDKG/EU AC140RNMDKG/EU 

Unidad exterior - Monofásica AC035RXADKG/EU AC052RXADKG/EU AC071RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU 

Unidad exterior - Trifásica  AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU 

Refrigerante 

Refrigerante Tipo 

Carga de fábrica kg 0.9/20 m 1.2/10 m 1,7/15 m 2,7/30 m 2,7/30 m 2,9/30 m

Toneladas equivalentes de CO
2
 de carga tCO

2
e 0,61 0,81 1,15 1,82 1,82 1,96 

Carga refrigerante adicional g/m 25 50 50 50

Conexiones de tuberías Tubería de líquido ø, pulgadas 1/4 1/4  1/4  3/8  3/8  3/8

Tubería de gas ø, pulgadas 3/8 1/2  5/8  5/8  5/8  5/8

Longitud de tubería Mín./Máx. m 3/20 3/30 3/50 50 50 75

Altura de tubería Máx. m 15 20 30 30 30 30

Conexiones de tuberías Tubería de desagüe ø, mm 

Otros 

Panel Código de modelo 

Dimensiones netas (ancho x alto x prof.) mm 

Peso neto kg

Accesorios Bomba de desagüe       

Máx. Altura de elevación/capacidad mm / litros/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 

1 
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Planos técnicos
Conducto de media presión

AC035/052/060/071*NMDK*/EU

 

AC090/100*NMDK*/EU

 

Nombre Descripción

1 Tubería de líquido 

2 Tuberías de gas 

3 Tubería de desagüe de condensado 

4 Canaleta de cable de comunicación/alimentación 

5 Entrada de aire 

6 Suministro de aire 

7 Tirantes para aire

Nombre Descripción

AC035*NMDK*/EU AC052*NMDK*/EU
AC060*NMDK*/EU

AC071*NMDK*/EU

1 Tubería de líquido 

2 Tuberías de gas 

3 Tubería de desagüe de condensado 

4 Canaleta de cable de comunicación/alimentación -

5 Entrada de aire -

6 Suministro de aire -

7 Tirantes para aire
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AC035/052/060/071*NMDK*/EU

 

Nombre Descripción

1 Tubería de líquido 

2 Tuberías de gas 

3 Tubería de desagüe de condensado 

4 Canaleta de cable de comunicación/alimentación 

5 Entrada de aire 

6 Suministro de aire 

7 Tirantes para aire

Planos técnicos
Conducto de media presión
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