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0. CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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PROGRAMADOR ELECTRONICO

Permite controlar todos los parametros de funcionamiento
del equipo.

VOLUMETRICO RETARDADO 0 INSTANTANEO
Programacion de regeneraciones volumétricas.

VALVULA MEZCLADORA
Permite regular el grado de dureza residual.

BY-PASS INTEGRADO
Permite aislar el equipo de la instalacion.

TRANSFORMADOR
Transformador externo.

FACIL LLENADO DE SAL
Cémodo llenado de sal especial para descalcificadores.

PROGRAMADOR MULTILINGUE
Permite seleccionar entre inglés, francés o espafiol.
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CONSERVE ESTE MANUAL QUE INCLUYE LOS APARTADOS DE LIBRO DE SERVICIO Y GARANTIAS, PARA PODER
PROPORCIONARLE UN MEJOR SERVICIO POST VENTA.



MANUAL
DE USUARIO

PARA EQUIPO DE DESCALCIFICACION

1. PRESENTACION

El equipo de tratamiento de agua que usted ha adquiri-
do es un equipo descalcificador de ultima generacion,
con uno de los cabezales de control mas avanzados del
mercado.

Los descalcificadores Korman se han posicionado en
poco tiempo como un referente internacional dentro de
los sistemas de descalcificacion doméstica, tanto por su
calidad probada como por su elegante disefio y su facil
intuitivo funcionamiento.

La cal o la dureza del agua puede ocasionar problemas
en las conducciones y afectar al correcto funcionamiento
de los equipos que empleen ese agua, incrementando su
mantenimiento y reduciendo su vida util.

Esta realidad nos ha impulsado a disefiar esta gama de
equipos descalcificadores domésticos, especialmente
concebidos para proteger las instalaciones de su vivienda
de los efectos de las incrustaciones en las mismas.

Su equipo descalcificadorkorman le proporcionard a us-
ted y a los suyos los siguientes beneficios y ventajas:

« Ahorro energético.

« Mayor sensacién de bienestar.

« Aumenta la vida util de los electrodomésticos
y calderas.

« Ahorro econémico: Reduce el consumo de
jabones y suavizantes.

« Bajo coste de mantenimiento.

« Control automatico del equipo.

Es importante que lea atentamente y conserve este

manual, antes de la instalacion y puesta en marcha

del equipo. Ante cualquier duda sobre la instalacion,
uso o mantenimiento de este equipo, contacte con el servi-
cio de asistencia técnica (S.A.T.) de su distribuidor.

1.1. SEGURIDAD DEL DESCALCIFICADOR

Su seguridad y la de terceros son muy importantes. He-
mos incluido mensajes de seguridad en este manual.

Este es el simbolo de alerta de seguridad.

Este simbolo le previene de posibles circuns-
tancias que hagan peligrar su integridad o la
de terceros.

Todos los mensajes de seguridad llevaran el simbolo de
alertay o bien la palabra “PELIGRO” o “ATENCION”.

Aplicacion de este manual:

« PELIGRO: Riesgo grave o mortal si no se cumplen inme-
diatamente las siguientes instrucciones.

« ATENCION: Todos los mensajes de seguridad le infor-
maran de cudl es el posible peligro, de como reducir el
riesgo de lesién, y de qué puede ocurrir si no sigue las
instrucciones.

1.2. ANTES DE EMPEZAR

Vea el “Apartado 5” antes de instalar el descalcificador.
Siga las instrucciones de instalacion cuidadosamente.
(La garantia no sera aplicable en caso de instalacion de-
fectuosa).

Antes de comenzar la instalacion, lea completamente el
manual. Luego, retina todos los materiales y herramien-
tas necesarias para la instalacion.

Compruebe las instalaciones de fontaneria y los conec-
tores eléctricos.

Todas las instalaciones deberan realizarse segln la nor-
mativa vigente de cada comunidad o pais.

Tenga cuidado cuando maneje el descalcificador. No lo
vuelque, suelte o deposite sobre objetos cortantes.

No lo instale a la intemperie, protéjalo siempre de la luz
solary las condiciones ambientales adversas.

2. INTRODUCCION

Los equipos incorporan de serie un sistema de regulacion
de dureza residual que permite seleccionar la dureza
ideal para su vivienda.

Su sencillo programador electrénico permite poner en fun-
cionamiento el equipo de una manera rapida y sencilla.

2.1 ;QUE ES LA DUREZA?

Por dureza se entiende la cantidad de sales incrustantes
presentes en el agua, formadas principalmente, por sa-
les de baja solubilidad de calcio y de magnesio. Las sales
causantes de la dureza son mayoritariamente:

Bicarbonato calcico: Ca(CO3H)2
Cloruro célcico: CaCl2
Sulfato calcico: CaSO4
Bicarbonato magnésico:  Mg(CO3H)2
Cloruro magnésico: MgCl2
Sulfato magnésico: MgS04

Estas sales, debido a sus caracteristicas quimicas, tienen
tendencia a precipitar, incrustdndose en las tuberias y
obstruyéndolas a medida que van acumulandose.

Del mismo modo, la dureza tiene una alta tendencia a
incrustarse en las resistencias eléctricas de los calenta-
doresy a precipitar en el interior de las calderas, debido a
que aumenta su temperatura.
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La combinacién de minerales duros y jabon produce un
cuajo de jabdn o jaboén cortado. Este jabdn cortado redu-
ce la accion limpiadora del jabon.

Las precipitaciones de minerales duros forman una capa
sobre los utensilios de cocina, conexiones y piezas de fon-
taneria. Incluso afectan al sabor de las comidas.

Principales problematicas:

« Precipitacion en tuberias, accesorios y equipos.

« Aumento de consumo energético debido al aislamiento
ocasionado.

» Mayor consumo de jabon.

« Reduccion de lavida Gtil de los electrodomésticos y ma-
yor necesidad de mantenimiento.

Todas estas problematicas quedan resueltas al emplear
un sistema de descalcificacion.

En la mayor parte de Europa, la dureza se expresa en gra-
dos hidrotimétricos franceses, pero existen otras unida-
des de medida seguln la zona en la que nos encontremos.

A continuacién se muestran las equivalencias mas fre-
cuentes.

UNIDADES ppm de CaCO3 °Francés
1 ppm de Calcio 2,5 0,25
1ppmde Magnesio 4,13 0,413

1 ppm de CaCO3 1 0,1

1° Francés (°HF) 10 1

1° Aleman (°d) 17,8 1,78
1°Inglés (°e) 14,3 1,43

1 mmol/L 100 10

1 mval/L=meq/L 50 5

2.2 Como funciona su equipo

La descalcificacion del agua se realiza mediante un pro-
ceso de intercambio i6nico. Para esto se emplean resinas
que tienen la capacidad quimica de capturar los iones de
Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) principalmente, elimindndo-
los efectivamente del agua.

En el mismo momento en que los iones de Calcio y Mag-
nesio son capturados por la resina se desprenden dos
iones Sodio (Na) que, por sus caracteristicas quimicas,
forma sales con una solubilidad mucho mas elevada, evi-
tandose los problemas asociados a la dureza.

Por tanto, cuando descalcificamos un agua, incrementa-
mos el nivel de sodio de la misma.

Puede encontrarse una explicacion mas amplia sobre
este aspecto en el “Apartado 2.8".

Resinas de intercambio idnico:

Se trata de compuestos sintéticos, normalmente de
forma esférica, que presentan la capacidad de capturar
especies quimicas determinadas presentes en el agua
intercambiandolas por otras. En el caso de la descalcifi-
cacion se emplean resinas catiénicas fuertes, constitui-
das por copolimeros de estireno y divinilbenzeno en base
sulfonada.

La carga de resina de intercambio estd situada en el in-
terior de la columna contenedora del descalcificador,

ocupando una parte importante del volumen total de la
misma (entre el 60 y el 75% segln los modelos). Es im-
prescindible que una parte de la columna quede libre
para permitir una correcta regeneracion del lecho de
resinas.

Durante el proceso de tratamiento, el agua entra en la
valvula multivia por la conexion de entrada, fluye a la par-
te superior de la botella a través de la crepina superior,
pasando a través del lecho de resina de manera descen-
dente produciéndose de ese modo el intercambio idnico.

El agua tratada es recogida por la crepina inferior y con-
ducida mediante el tubo interior a través de la botella
hasta la valvula multivia. El agua tratada es enviada me-
diante la conexion de salida hacia el consumo. En este
punto el equipo incorpora un contador de agua tratada
para contabilizarla.

2.3 Regeneracion del equipo

La cantidad de iones calcio y magnesio que puede rete-
ner la resina es limitada, y por tanto el volumen de agua
que puede tratar un equipo descalcificador también lo es.

El equipo debe realizar con cierta frecuencia un proceso
conocido como regeneracién, que permite recargar la re-
sina con iones sodio para que pueda volver a realizar el
proceso de descalcificacion.

En los equiposKorman el proceso de regeneracion se ini-
cia de manera automatica cuando el volumen de agua
programada llega a su fin. El programador permite con-
figurar en multiples modos el inicio de la regeneracion,
consultar el “Apartado 6.3” para obtener mayor informa-
cion sobre el funcionamiento del programador.

La regeneracién de un equipo descalcificador esta com-
puesta por diversas etapas, cada una de las cuales se de-
fine seguidamente.

Contralavado:

El agua se introduce en la columna a través del colector
inferior, realizando un lavado de la materia en suspen-
sion y esponjamiento del lecho de resina, favoreciendo
de este modo, el posterior proceso de regeneracion.

Salida
deaguaa
servicio

Entrada
de agua de red

Salida
de agua hacia
desagiie

Aspiracion de salmuera:

Mediante un proceso de aspiracion por efecto venturi, el
equipo succiona la solucion de salmuera, previamente
preparada en el depésito del regenerante. Esta solucion
de salmuera es introducida de manera descendente en la
columna descalcificadora, poniéndose en contacto con la
resina de intercambio i6nico y procediendo a su regenera-
cion.



Salida D Entrada
de aguaa 1 de agua de red
servicio )

v |
Salida Succion
de la solucion de I de salmuera por
salmuera hacia i efecto venturi
desagiie i

=

Lavado lento:

Consiste en el desplazamiento a través del lecho de resi-
na, de la solucién de salmuera previamente aspirada. De
este modo se maximiza el contacto de la salmuera con la
resina, optimizandose la regeneracion de la misma.

Salida Entrada
deaguaa de agua de red
servicio
\
Salida Succion
de la solucion de salmuera por
de salmuera hacia efecto venturi
desagiie
=

Lavado rapido:

El agua de lavado se hace pasar de manera descendente
a través del lecho de resina, realizando un asentamiento
del mismo y asegurando la eliminacién total de la sal-
muera, que pudiera quedar en el interior de la columna.

Salida
de agua a servicio -

Entrada
de agua de red

Eliminacion total
de salmuera,
lavado répido

Llenado del deposito:

Se envia al depdsito de salmuera, el volumen de agua
necesario para preparar la salmuera consumida en la
siguiente regeneracion. Este proceso es totalmente auto-
matico, por lo que no es necesario afadir agua al depdsi-
to de la salmuera (excepto durante el proceso de puesta
en marcha, tal y como se indica en el "Apartado 7”).

NOTA: Durante el proceso de regeneracion los equipos
permiten el paso de agua sin tratar para asegurar dispo-
nibilidad de agua para consumo.

2.4 Grado de regeneracion y capacidad.

Se define como capacidad de intercambio, a la cantidad
de dureza que puede retener un volumen determinado
de resina antes de quedar agotada. Este valor se suele
expresar como °HFxm3.

Cuanto mayor sea el volumen de resina que incorpore un
equipo, mayor cantidad de dureza podra retener antes
de quedar agotada la resina. Es importante seleccionar
de manera adecuada el equipo que mejor se ajuste a las
necesidades concretas de cada instalacion.

En funcion de la cantidad de cloruro sédico empleado
para regenerar cada litro de resina, la capacidad de inter-
cambio de la resina puede variar.

2.5 Caudales de trabajo

Los equipos descalcificadores mediante intercambio i6-
nico deben respetar unos tiempos de contacto adecua-
dos entre el agua a tratar y la resina para asegurar que
se produzca de manera adecuado el proceso de descal-
cificacién. En los equipos Korman se deben respetar los
caudales indicados en las caracteristicas técnicas (apar-
tado 3)

En caso de que los caudales de trabajo se encuentren
fuera de los rangos recomendados, esto puede afectar al
correcto funcionamiento del sistema (excesiva pérdida
de carga, fuga de dureza...).

2.6 Fuga de dureza

El proceso de intercambio i6nico en el que se basa la des-
calcificacién del agua puede verse afectado por diferen-
tes parametros, que pueden reducir su eficacia, ocasio-
nando cierto nivel de fuga de dureza.

ELEVADA CONCENTRACION DE SODIO EN EL AGUA A
TRATAR
Puede interferir en el proceso de intercambio.

CAUDALES EXCESIVOS
Al no disponerse de un tiempo de contacto suficiente,
parte de la dureza puede no ser retenida en la resina.

GRADO DE REGENERACION
Niveles de regeneracién mas elevados reducen el riesgo
de fuga de dureza.

2.7 Dureza residual.

Segun la aplicacion para la que se vaya a emplear el agua
tratada, puede ser necesario que ésta esté totalmente
descalcificada, o por el contrario, puede ser preferible
disponer de cierta dureza residual.

Los equipos estan disefiados para suministrar agua to-
talmente descalcificada, aun asi, la valvula de control
incorpora un mezclador de dureza residual que permite
regular el grado deseado de dureza en el agua tratada
(ver “Apartado 7”).

NOTA: Para aguas de consumo humano se recomienda
una dureza residual de entre 5 y 8°HF cuando las tuberias
sean de cobre y de entre 8 y 10°HF cuando sean de hierro
(en este ultimo caso, ademds se recomienda instalar un
filtro de silicopolifosfatos posterior).

2.8 Incremento de sodio.
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La mayor parte del sodio que consumimos diariamente
lo ingerimos a través de los alimentos en general y los
alimentos procesados en particular, ya que al ser la sal
un excelente conservante, ésta se utiliza como aditivo de
productos preparados.

La ingesta de sodio por medio del agua que bebemos es
relativamente baja en relacién al ingerido por medio de
los alimentos.

“ “ATENCION” Tal y como se ha indicado anteriormen-

te los descalcificadores reducen la concentracion de
Calcio y Magnesio en el agua, reemplazandolos por So-
dio. Incrementado, por tanto, el nivel de sodio en el agua.

El limite recomendado de sodio para el agua de consumo
humano es de 200ppm. En funcién de la concentracion de
sodio y dureza del agua a tratar, puede que el agua des-
calcificada presente concentraciones de sodio superiores
a las recomendadas.

En los casos que asi ocurra o en el caso de personas que
deba seguir dietas hipo sodicas, se debera instalar un
equipo de osmosis inversa doméstica para el consumo
de agua de bebida.

La siguiente tabla sirve como orientacién sobre el incre-
mento de concentracion de sodio en el agua tratada se-
gun la dureza de entrada:

DUREZA INICIAL SODIO AGREGADO POREL
DEL AGUA °HF) DESCALCIFICADOR (mgNa/litro)

10 43

15 65

25 108

30 130

35 152

40 173

45 195

50 217

60 260
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3. Caracteristicas técnicas de los equipos Korman 3.1. Volumen de agua entre regeneraciones
Tipo de equipo Korman Tipo de equipo Korman
Codigo de equipo: 795238 .

& uip Capacidad BAJA:  96°HFxm3
Volumen de resina 25 litros Dureza de entrada
15 6,40
25 3,84
Botella 9x35 B0 3.20
Caudal trabajo 1,0m’/h B5 2,74
Caudal maximo 1,5m¥h @5 2,13
. 55 1,75
Dureza maxima 120°HF

Capacidad MEDIA: 141°HFxm3

Configuracién baja capacidad
Dureza de entrada

Sal/regeneracion 1,5Kg Sal 5 9,40
Capacidad de intercambio 96°HFxm? R5 5,64
B0 4,70
Configuracion capacidad media ig g’(l)g
Sal/regeneracion 3,0Kg Sal 55 2:56
Capacidad de intercambio 141°HFxm’ .
Capacidad ALTA: 175°HFxm3
Configuracion alta capacidad Dureza de entrada
Sal/regeneracion 6,25 Kg Sal ;g ;10'37
Capacidad de intercambio 175°HFxm?* Bo 5:83
Caudal minimo 0,1m’/h B5 5,00
Rango de temperaturas 4-350C gg g’fg
Rango de presiones 2,5-8 bar ’
Clasificacién de presién 8 bar
Conexidn eléctrica: 220V/50Hz-24VAC
Potencia eléctrica nominal 4w
Clase de proteccion TIPO lI

Dimensiones

Alto A 1100 mm
Ancho B 360 mm
Profundidad C 530 mm

DISTRIBUIDO POR:

IONFILTER, WATERFILTER, PURICOM
Pol. Ind. LAmetlla Park - c/Aiguafreda, 8
L'Ametlla del Vallés, Barcelona (Espafia)
T.902 305 310 - F. +34 936 934 329

SERVICIO TECNICO:
A +34 936 934 309
sat@ionfilter.com
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4. DESEMBALADO Y VERIFICACION
DEL CONTENIDO

Es importante, que antes de la instalacion y puesta en
marcha del equipo revise el material recibido, con objeto
de garantizar que no ha sufrido dafios durante el trans-
porte.

Las reclamaciones por dafios durante el transporte debe-
ran ser presentadas junto con el albardn o factura a su
distribuidor, adjuntando el nombre del transportista, en
un plazo méximo de 24 horas posteriores a la recepcion de
la mercancia.

Los equipos se suministran totalmente montados y estan
formados por los siguientes componentes:

« Valvula Korman volumétrica: Totalmente automatica
construida en Noryl. Equipada con by-pass de aislamien-
to y valvula mezcladora de dureza residual.

« Columna contenedora de resinas, construida en polieti-
leno reforzado con fibra de vidrio.

« Carga de resina de intercambio i6nico tipo catiénica
fuerte especial para descalcificacion, suministrada en el
interior de la columna.

« Mueble compacto Korman, construido en material plas-
tico, con capacidad de sal para varias regeneraciones.

« Sistema de aspiracion de la salmuera.

« Embalaje y protecciones, incluyendo un baldén de aire
presurizado para evitar desplazamientos de la botella.

Antes de iniciar la instalacion del equipo debe leerse
atentamente el presente manual.

Se debe retirar el balén de aire antes de proceder a
la instalacion del equipo.

Los materiales utilizados en el embalaje son reciclables y
deberan ser desechados en los contenedores de recogida
selectiva adecuados o en el local especifico para la recu-
peracion de materiales.

El aparato que ha adquirido ha sido disefiado y fabrica-
do con materiales y componentes de alta calidad que
pueden ser reciclados y reutilizados. Este producto no se
puede desechar junto con los residuos urbanos habitua-
les. Cuando se desee eliminar el aparato, se debera entre-
gar en el centro local especifico para la recuperacion de
materiales, indicando que posee circuitos, componentes
eléctricos y electronicos, asi como resina de intercambio
iénico.

Para obtener mas informacion sobre como desechar sus
aparatos eléctricos o electrénicos, una vez hayan conclui-
do su vida util, pédngase en contacto con un gestor auto-
rizado de residuos o el establecimiento donde adquirié
el equipo.
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La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inser-
vibles, contribuye a preservar recursos naturales y tam-
bién a evitar riesgos potenciales para la salud publica.

5. ADVERTENCIAS PREVIAS

Los equipos de tratamiento de agua serie Korman

NO SON POTABILIZADORES de agua. Su finalidad

es la de eliminar la dureza del agua, dejando un
agua tratada descalcificada que evitara las problema-
ticas asociadas al agua dura.

En el caso de que el agua a tratar no proceda de

una red de abastecimiento publico o sea de origen

desconocido, sera necesaria la realizacion de un
analisis fisico-quimico y bacteriolégico del agua, con
la finalidad de asegurar su correcta potabilizacién apli-
cando las técnicas y equipos adecuados a cada necesi-
dad, PREVIAMENTE A LA INSTALACION del equipo.
Péngase en contacto con su distribuidor con objeto de
que le aconseje sobre el tratamiento mas adecuado
para su caso.

5.1 Condiciones para el correcto funcionamiento del
aparato

» No se deberd alimentar el equipo con agua caliente
(T<36°C).

« La temperatura ambiente debe encontrarse entre 4°Cy
45°C.

« El equipo se debe instalar, a poder ser, en un ambiente
seco y libre de vapores acidos. De no ser asi, se debe ase-
gurar una correcta ventilacion.

« Se debe asegurar una presién minima de 2,5 bares, en
caso de que no esté disponible esta presion minima se
debera instalar un sistema de presion.

« Sila presidn de entrada es superior a 5,5 bares se debera
colocar un regulador de presion.

« El agua a tratar debe estar convenientemente filtrada,
por lo que se recomienda la instalacion de un filtro previo
que garantice la eliminacién de particulas en suspensién
que fueran arrastradas por el agua de entrada. Se reco-
mienda emplear filtros autolimpiantes serie FILTERMAX,
que incorpora todos los componentes necesarios.

De no colocarse un filtro adecuado estas particulas

podrian obstruir los aforos o inyectores internos del

equipo, afectando al correcto funcionamiento del
equipo.

5.2 Instalacion del equipo

« Para tratar todo el suministro de la vivienda, conecte el
descalcificador con la tuberia de suministro general, an-
tes de enlazar con el resto de la fontaneria, a excepcion de
las salidas al exterior. Los grifos situados en el exterior de
la casa deberan ofrecer agua dura. Debido al incremento
de sodio en el agua descalcificada, no se recomienda su
uso para riego, ya que puede afectar negativamente al
desarrollo de plantas y vegetales.



« En el caso de tener que acondicionar la instalacion para po-
der instalar el equipo en el lugar previsto, se debera realizar
siguiendo los reglamentos nacionales vigentes en relacion a
instalaciones eléctricas e hidraulicas.

« El lugar previsto para su instalacion, debera disponer de
espacio suficiente para el propio aparato, sus accesorios, co-
nexiones y para la realizacion del adecuado mantenimiento.

« Los equipos no deberan ser instalados al lado de una fuente
de calor o recibiendo directamente un flujo de aire caliente
sobre ellos.

« Se requiere una conexion de desaglie, para la descarga de
agua de la regeneracion, a poder ser a pie de instalacion. La
conexion del desagtie debe ser con salida libre. El didmetro de
esta conexion debe ser como minimo de 1”. La distancia maxi-
ma entre el descalcificadory la toma de desaglie no puede ser
superior a 6 metros.

Manguera de desagiie Manguera de desagiie Manguera de desagiie

N _— =/
g } d‘”m
t Voer

4cm. de
aireacion

Salida de lavadero

Desagie subterraneo Tuberia de alimentacion

« Se recomienda no elevar la toma de desaglie por encima del
nivel del descalcificador, ya que puede afectar a la succion de
la salmuera, causando regeneraciones incorrectas.

« En caso de que sea imprescindible se puede elevar un maxi-
mo de 1,5m. siempre y cuando la presion de entrada sea su-
perior a 4 bares.

« En caso de alturas superiores y/o presiones insuficientes
pongase en contacto con su distribuidor.

« Bajo ningtin concepto los equipos se instalaran a la intem-
perie.

« El entorno y ambiente donde se instale el equipo y grifo
deberan reunir unas condiciones higiénico-sanitarias ade-
cuadas.

« Se deberan evitar goteos externos sobre el equipo prove-
nientes de tuberias, desagiies...

« En caso de que el agua descalcificada abastezca a un gene-
rador de agua caliente o vapor, serd necesario instalar una
valvula anti-retorno eficaz, entre el descalcificador y el gene-
rador, para evitar de este modo retornos de agua caliente que
podrian dafar el equipo.

« Se recomienda preveer la instalacion de valvulas de toma de
muestra para el agua a tratar y tratada, lo mas cerca posible
del descalcificador.

« Si en la instalacion existen valvulas de cierre rapido se reco-
mienda instalar un dispositivo anti-ariete.

« El descalcificador funciona tnicamente con corriente de 12
voltios - 50 hercios, alimentado mediante el transformador
incluido en el equipo. Asegurese de utilizar el transformador
y conectarlo a una toma de 220 - 240 V, 50Hz. Asimismo, se
debe asegurar que la instalacién de la vivienda, estd debida-
mente protegido por un aparato interruptor de circuito o un
fusible.

« Si la presion diurna supera los 5.5 bares, la nocturna pue-
de exceder del maximo. Recurra a una valvula reductora de

11

presion si lo necesita. (Una valvula de reduccion de la presion
puede reducir el caudal).

« Se recomienda instalar un filtro de silicopolifosfatos a la
salida del equipo, de este modo proteger la instalacion de la
tendencia corrosiva del agua descalcificada.

5.3 Puesta en servicio y mantenimiento

« El equipo debe ser higienizado periédicamente. Ver
“Apartado 8”, para mayor informacion.

« El mantenimiento del equipo debera ser realizado por
personal técnico cualificado, realizado con una actitud
y condiciones higiénicas adecuadas. (Para mas informa-
cién péngase en contacto con el servicio técnico de su
distribuidor).

6. INSTALACION DEL EQUIPO

La instalacién del equipo descalcificador debera ser rea-
lizada por personal técnico cualificado. Siga las recomen-
daciones del “Apartado 5”.

Dado que el aparato que se va a instalar, mejora la cali-
dad del agua que se va a consumir y ésta es considerada
como un alimento, todas las herramientas que se vayan a
utilizar para el montaje e instalacion deberan encontrar-
se limpias y en ningln caso podran estar contaminadas
ni impregnadas de grasas, aceites y 6xidos, extremando
las precauciones en todo lo relacionado con materiales
que vayan a estar en contacto con el agua a tratar o con-
sumir. (Para mas informacién péngase en contacto con su
distribuidor).

6.1 Herramientas y piezas requeridas

Antes de empezar la instalacién, retina todas las herra-
mientas necesarias. Lea y siga las instrucciones de “Apar-
tado 6.2”.

Si emplea tuberias de cobre soldado
Cortatubos
Soplete
Abrazaderas
Estafio-Plata.
Papel de lija o estropajo de acero

Si emplea tuberias roscadas
Cortador de tuberias o sierra de acero
Roscadora
Pasta selladora para tuberias
Abrazaderas

Si emplea plastico PVC
Cortador de tuberias
Sierra de acero
Llave inglesa ajustable
Cola para PVC
Abrazaderas

Si emplea otro material
Otras tuberias y sujeciones adecuadas para el
suministro del agua potable, seguin los requisi
tos del fabricante y de la normativa local.
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6.2 Instalacion paso a paso

1. Debera instalarse siempre el equipo con la valvula
by-pass suministrada. Adicionalmente puede instalarse
un by-pass compuesto por tres valvulas. El bypass de su
equipo tiene multiples posiciones.

Instalacion recomendada

Servicio Valvula para by-pass Entrada red

Valvula

Manémetro

Toma de * —

muestras muestras \L)" £iyro go

sedimentos

| ‘T
Descalsiicador | /\ Desagile

2. Cierre la valvula de suministro general de agua, proxi-
ma a la bomba principal o al contador.

3. Abra todos los grifos para vaciar todas las cafierias de
la vivienda de agua.

NOTA: Procure no vaciar el calentador, para evitar da-
fios en el mismo.

“PELIGRO” Existe riesgo de lesiones por manejo

de exceso de peso. Se requieren al menos dos per-

sonas para mover e instalar el equipo y dos per-
sonas para mover y subir las bolsas de sal. Existe ries-
go de lesiones de espalda y otros darios corporales.

4. Mueva el descalcificador hasta la posicién de instala-
cion. Coléquelo sobre una superficie nivelada. En caso
necesario déjelo sobre una tarima de madera contracha-
pada de al menos 2 cm. de grosor. Luego, nivele la tarima
con una cufia.

Madera contrachapada L
| A
Minimo 2 cm fi
de grosor ‘
Cufa para nivelar tarima ‘ “
—
\ |
| |
) |
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“ATENCION” No coloque cuiias directamente de-

bajo del depésito de sal. El peso del depdsito car-

gado con agua y sal, puede hacer que el depésito
se parta contra la cufia.

5. Haga una comprobacion visual y limpie de residuos las
conexiones de salida y entrada al descalcificador.

6. El equipo se suministra con un juego de conexiones
de entrada y salida en noryl. Aseglrese que los clips de
sujecion de los racores de conexién estan bien anclados.

7. Debe medir, cortar y montar holgadamente la tuberiay
los accesorios desde la tuberia de suministro principal de
agua hacia la entrada y la salida de la vélvula del descal-
cificador. Procure mantener las sujeciones todas juntas,
y las tuberias encuadradas y rectas. Compruebe que el
agua fluye desde la tuberia hacia la entrada del descal-
cificador.

NOTA: La entrada y la salida estan sefialadas en la val-
vula. Dibuje el sentido del flujo para asegurarse.

“ “ATENCION” Compruebe que las tuberias se fi-
jan, se alinean y se apoyan para evitar presiones

sobre la entrada y la salida del descalcificador.
Una presion indebida desde una tuberia mal alineada
o sin apoyo suficiente puede dafiar la valvula.

Cobre soldado

1. Limpie cuidadosamente y aplique pasta de soldar so-
bre todas las junturas.

2. Complete todas las soldaduras.

NOTA: No suelde a la instalacion las cafierias adjuntas a
la valvula bypass. El calor de soldar dafiaria la valvula.



Tuberia roscada

1. Aplique pasta de juntura de tuberia o cinta de Teflon
sobre todas las cafierias roscadas macho.

2. Asegure todas las conexiones roscadas.

Tuberia de plastico CPVC

1. Limpie, prepare y encole todas las junturas, siguiendo
las instrucciones del fabricante.

Otras

Siga las instrucciones del fabricante de cafierias cuando
emplee otro tipo de fontaneria homologada para agua
potable.

Instalacion del desagiie

Mida, recorte a la longitud necesaria y conecte la linea de
desaglie de ¥2” al accesorio de la conexion de desagiie
del descalcificador. Sujete la manguera mediante una
abrazadera.

NOTA: Enganche la manguera de desagiie con el des-
agiie subterraneo. Asegure la manguera de desagiie.
Esto evitara latigazos durante las regeneraciones.

Instalacion codo del rebosadero del depdsito de sal

Conecte el codo del rebosadero instalado en el equipo a
un desagiie cercano. Esta toma de desaglie debe estar a
una altura inferior a la del rebosadero.

NOTA: Se debe instalar la manguera de rebose de modo
que, se eviten retornos de agua procedentes de la man-
guera de desagiie del equipo.

6.3 Programador electrénico
Descripcion del programador

Los equipos incorporan un programador electrénico de
facil manejo que permite controlar totalmente el funcio-
namiento del equipo. Este programador se encuentra ins-
talado en la parte superior del mueble compacto.

Los programadores serie Korman suministran informa-
cion sobre el funcionamiento del equipo, a la vez que
permiten configurar todos los parametros de funciona-
miento del mismo.

PRESTACIONES MAS DESTACADAS
Facil manejo y programacion intuitiva.
Display digital.
Se puede establecer un periodo maximo de tiempo sin que
se de una regeneracion, para evitar que el agua del equipo
quede estancada.
Permite seleccionar entre regeneraciones por tiempo,
retardadas, instantaneas o mixtas.

Frontal del programador:

01:48 29-Mar.
MR 03.98/04.00

(0 ()

REGEN up

MENU

DOWN
« DISPLAY LCD: Muestra informacion referente al estado

del equipo. Seguin la etapa en la que se encuentre el equi-
po mostrara diferentes mensajes:

HORA DEL DIA FECHA ACTUAL

01:48 29-Mar.
MR 03.98/04.00
TIPO DE

REGENERACION

VOLUMEN
REMANENTE

VOLUMEN
ENTRE CICLOS

+ Servicio: Proporciona informacion sobre el
funcionamiento del equipo.

- Regeneracion: Indica la etapa de la regenera-
cion en la que se encuentra el equipo y el progreso total
de la regeneracion.

+ Programacion: Visualiza los parametros inter-
nos de funcionamiento y permite su modificacion.

« Tecla “MENU”: Permite acceder al nivel de programa-
cion interna, asimismo sirve para confirmar los parame-
tros modificados en cualquier nivel de programacién.

» Teclas “UP” y “DOWN?”: Permiten navegar entre los
diferentes pardmetros visualizados. En programacion,
permite modificar los pardmetros seleccionados.

« Tecla “REGEN”: Se emplea para iniciar regeneraciones
inmediatas.

« Bloqueo del programador: Cuando no se pulsa ningu-
na tecla durante un tiempo, el programador se autoblo-
quea por seguridad. Mostrando el siguiente mensaje en
caso de que se pulse alguna tecla:

TECL BLOQUEADO
DESBLOQUEE

@ @ O
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Para desbloquear el programador, pulsar la tecla “MENU”
durante 3 segundos.

6.4 Programacion del equipo

Los equipos Korman se suministran configurados para
realizar regeneraciones retardadas a las 02:00 de la ma-
drugaday a una configuracion de capacidad BAJA.

Programacion de usuario:

1. Conectar el transformador suministrado con el conec-
tor eléctrico situado en la parte posterior del equipo. El
programador debera posicionarse en servicio, mostran-
do un mensaje similar alindicado en el apartado anterior.

“ “ATENCION” Al conectar el equipo puede ser que
este muestre el siguiente mensaje:

INICIALIZANDO
ESPERE POR FAVOR

@ @ O O

Esto significa que el equipo estd colocdndose en la posicion
de servicio. Si tras dos minutos, el mensaje no desa-pare-
ciera péngase en contacto con su distribuidor.

2. Pulsar la tecla “MENU” durante tres segundos para ac-
ceder a la programacion interna del equipo. Pulsando las
teclas “UP” y “DOWN” se pueden seleccionar entre los di-
ferentes parametros de programacion. Una vez seleccio-
nado un parametro, pulsando la tecla “REGEN” se puede
acceder para su modificacion, y mediante las teclas “UP”
y “DOWN?” se puede modificar el valor programado. Por
ultimo, pulsando la tecla “REGEN” otra vez el valor que-
dara confirmado. Los parametros que se pueden modifi-
car son los siguientes:

« Configuracion del equipo: Capacidad BAJA, MEDIA o
ALTA. Valor de fabrica. No modificar.

« Hora del dia: En formato 0:00-24:00.
« Idioma: Espariol o Ingles.

« Opciones regionales (Opc regionales): Unidades de
medida. Métricas o inglesas.

« Modo de regeneracion: Se puede seleccionar entre los
siguientes:

+ Conométrico: (--) Realiza regeneraciones
retardadas seglin frecuencia programada (Ej:
Regenera a las 02:00 cada tres dias).

+ Volumétrico: (MI) Realiza regeneraciones ini-
ciadas por volumen de agua tratada. Avolumen
remanente 0 inicia una regeneracion.

+ Volumétrico retardado: (MD) Realiza regene-
raciones retardadas segtin volumen. Cuando el
volumen remanente se agota regenera ese mis-
mo dia a la hora programada.

+ Regeneracion mixta: (MR) Similar al volu-
métrico retardado pero permite programar un
intervalo maximo entre regeneraciones.

NOTA: Se recomienda el sistema de regeneracion mixto.
Para seleccionar otro modo de regeneracion péngase
en contacto con el distribuidor.

« Capacidad de tratamiento: Debe programarse la capa-
cidad de litros de agua tratada que puede suministrar el
equipo. Este valor se calcula en funcién de la configura-
cién del equipo (Capacidad BAJA, MEDIA o ALTA) y de la
dureza de entrada. Para calcular este valor siga los pasos
indicados a continuacion:

Capacidad intercambio (° HFxm?3)
Dureza (° HF)

Volumen (m3) =

Donde:
1 - Capacidad intercambio:

Es la cantidad de dureza que puede retener el equipo. Ver
la tabla siguiente.

2 - Dureza:

Dureza del agua a tratar en °HF.

Korman

Capacidad Sal/regen. Capacidad
BAJA 1,5Kg 96°HFxm?3
MEDIA 3,0Kg 141°HFxm3
ALTA 6,25 Kg 175°HFxm3



Los equipos se ran ajustados a capa-
cidad BAJA. En caso de que se quiera ajustar a
otro nivel se debera modificar la programacion
interna.
Pongase en contacto con el servicio técnico de su dis-
tribuidor.

Volumen: Volumen de agua que podra tratar el equipo.
SE DEBE PROGRAMAR ESTE VALOR EN EL EQUIPO.

Ejemplo:
Un equipo Korman 25 litros con una dureza de en-
trada de 30°HF y una configuracién de capacidad

BAJA.
96 (° HFxm3)
Volumen (m3) = =32m’

30 (° HF)

Se debe programar 3,2 m3enel apartado de capa-
cidad de tratamiento.

En caso de ajustar la dureza residual del agua tratada
mediante el tornillo mezclador se deberd compensar la
dureza de entrada con el valor residual.

Ejemplo:

Dureza de entrada: 30°HF

Dureza residual: 5°HF

Volumen: (m3) =96/ (30-5) = 3,8m?
Capacidad compensada a programar: 3,8m?*
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Menu consulta:
Pulsando las teclas “UP” y “DOWN” mientras el equipo
esta en servicio el display muestra informacién adicional
sobre el equipo.

VOLUMEN REMANENTE DIAS HASTA REGENERACION
PERIODO

USO:03.98 04/10}7
TOTAL 0000.02 | ">

TOTALIZADOR AGUA TRATADA

ORORO

Inicio de regeneraciones:

Este descalcificador permite programar regeneraciones
tanto retardadas como inmediatas. Para ello debe pul-
sar la tecla “REGEN” durante 3 segundos, accediendo al
menu de regeneracion.

Pulsando la tecla “REGEN” una vez la opcion indicada
(normalmente RETRASADA) parpadeara, mediante las
flechas se podra cambiar la seleccién.

Una vez seleccionada la opcién deseada pulsar la tecla
“REGEN” para confirmar. Pulsando la tecla “MENU” se
desencadenard la regeneracion.

Avance de la regeneracion:

Una vez iniciada la regeneracién, se puede avanzar a la
etapa siguiente cancelando la etapa actual. Para ello es
suficiente con pulsar cualquiera de las teclas del pro-
gramador. Mientras el motor esté avanzando a la etapa
siguiente esta funcion no sera operativa (el display par-
padeara).

7. PUESTA EN SERVICIO
7.1 Puesta en marcha hidraulica

Antes de proceder a la puesta en marcha compruebe
que todos los pasos previos de instalacion, montaje y
programacion han sido efectuados de manera correctay
de acuerdo con el presente manual de instrucciones, asi
como respetando las normativas aplicables. Para realizar
la puesta en marcha siga los siguientes pasos:

No cargar con sal el equipo hasta el final de la

puesta en marcha. Para prevenir presiones de

aire sobre el descalcificador y el sistema de fon-
taneria, siga los siguientes pasos en orden.

1. Colocar la valvula bypass en la posicion “By-Pass”.

2. Abrir al maximo dos o mas grifos de agua fria tratada
cerca del descalcificador. Mantenerlos abiertos durante
unos minutos para asegurarse que se elimina el posi-
bleaire atrapado en la tuberia. Comprobar asimismo la
ausencia de fugas de agua en la instalacion.

3. Conectar el programador al suministro eléctrico me-
diante el transformador suministrado para tal efecto.

4. El programador deberd estar en posicion de servicio, si
no fuera asi revisar el “Apartado 6.3”.
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5. Pulsar la tecla “REGEN” durante tres segundos par
iniciar una regeneracion. Se accedera al menu de rege-
neracion. Se debe seleccionar regeneracion inmediata.
Al cabo de unos segundos el equipo se posicionara en la
etapa Contralavado.

CONTRALAVADO
ANENEEEEER

@ @ @ O

6. Abrir la valvula de entrada de agua muy lentamente,
permitiendo la entrada de agua al equipo. El caudal de
entrada en este punto debe ser relativamente bajo, ya
que en esta posicion el agua entrard por la parte inferior
de la columna circulando de manera ascendente hasta
ser conducida al desagiie.

7. Cuando comience a salir un caudal continuado de
agua por el desaglie se puede proceder a abrir totalmen-
te la entrada de agua al equipo. En este punto la colum-
na ya estara totalmente llena de agua y un caudal mas
elevado no le afectara negativamente. El agua enviada a
desagiie puede presentar cierta coloraciéon amarillenta o
parduzca. Esto es totalmente normal ya que procede de
los conservantes de la resina.

8. Dejar fluir agua por el desagtie hasta que desaparezca
la coloracién.

9. Cerrar el suministro de agua al sistema durante cinco
minutos. De este modo la resina se asentara en el fondo
de la columna, y el aire que pudiera haber quedado rete-
nido fluird hasta la parte superior de la columna.

10. Abrir la valvula de entrada al sistema y esperar unos
minutos para asegurar que todos los restos de aire hayan
sido purgados.

11. Cancelar la etapa actual de la regeneracién y avanzar
hasta la etapa de llenado del deposito. En este momento
el depésito de salmuera comenzard a llenarse con agua
de manera automatica. Dejar concluir esta etapa de ma-
nera natural. Al finalizar esta etapa el equipo terminara la
regeneracion iniciada en el “punto 6”.

12. Iniciar otra regeneracion segun lo indicado en el pun-
to 6, esperar a que se sitle en la etapa de Contralavado.
Pulsando cualquier tecla se pasara a la etapa de Aspira-
cion de salmuera.

SALMUERA
ENEEREN

@ @ O O

13. El equipo deberia aspirar agua del depésito de sal-
muera. Dejar que la aspiracién continte durante unos
minutos para confirmar que se realiza de correctamente.
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14. Cancelar las etapas restantes de la regeneracion.

15. Situe el by-pass en posicién de servicio y comprobar
que el agua tratada esta correctamente descalcificada.

16. Proceder a cargar con sal el deposito de la salmuera.
17. El equipo ya esta preparado para funcionar.

“ATENCION” Existe riesgo de lesiones por manejo de
“ exceso de peso.Se requieren al menos dos perso-

nas para mover y subir las bolsas de sal. Existe
riesgo de lesiones de espalda y otros dafios corpora-
les.

7.2 Regulacion dureza residual

Tal y como se indica en el “Apartado 2.7” se recomienda
no suministrar agua totalmente descalcificada a instala-
ciones domésticas.

Para modificar la dureza residual se debe abrir suave-
mente la valvula de regulacién, tal y como se indica en
las siguientes ilustraciones.

A continuacién se debe medir la dureza del agua de sa-
lida del sistema y comprobar que se ajusta a los valores
deseados. Si no fuera asi, variar el regulador y volver a
comprobar.

“ATENCION” El regulador de dureza se suministra

totalmente cerrado, por tanto, si no se regula el

equipo, este suministrara agua totalmente des-
calcificada.



8. MANTENIMIENTO / HIGIENIZACION

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema, es
suficiente con realizar las siguientes comprobaciones con
la periodicidad abajo indicada:

COMPROBACION PERIODO
Comprobar nivel de sal en el depdsito  Mensual
Comprobar dureza de entrada Mensual
Comprobar dureza agua tratada Mensual
Higienizacion Anual
Desincrustacion Anual
Limpieza del depésito de sal Anual
Revision servicio técnico Anual

Esimportante no hacer coincidir las labores de higieni-
zacion y desincrustacion, ya que los productos quimi-
cos empleados pueden reaccionar de manera violenta.
Se debera realizar la higienizacion y desincrustacion
de forma alterna, segun la frecuencia indicada.

Rellenado con sal:

Tenga la precaucion de revisar frecuentemente el nivel de
sal del depdsito. Debe mantenerse un nivel de sal minimo
equivalente a un tercio del depdsito. Si se agota la sal an-
tes de que se rellene, el equipo producird agua dura. Al
finalizar la revision compruebe que la tapa de la sal esta
correctamente cerrada.

NOTA: En areas hiimedas, lo mas recomendable es man-
tener un nivel de sal menor del normal, y rellenar mas
a menudo.

Sal recomendada: Sal gruesa en pastilla o en bolas con
menos de 1% de impurezas.

Sales no recomendadas: Sal en piedra, con impurezas, en
bloque, granulada, en tabletas, o de cocina.

Romper un puente de sal:

En determinados casos puede formarse un puente salino
en el deposito de la sal. Esto suele deberse a un elevado
grado de humedad o a la utilizacién de una sal de calidad
inadecuada. Cuando se forma un puente salino, queda
un espacio vacio entre el agua y la sal, impidiéndose de
esta manera la disolucién de la misma, por tanto el equi-
po descalcificador no regenerara correctamente y produ-
cird agua dura.

Si el deposito esta lleno de sal, es dificil saber si se ha
formado un puente salino, ya que la sal en la superficie
puede parecer suelta, aunque en la parte inferior estuvie-
ra compactada.

Para comprobar si existe un puente salino, tome una
herramienta rigida alargada (por ejemplo un palo de es-
coba) y manténgalo junto al descalcificador, midiendo la
distancia desde el suelo hasta el borde de la sal. A conti-
nuacion introduzca la herramienta en la sal. Si encuentra
un objeto duro al tacto, probablemente serd un puente
salino.

Proceda, con sumo cuidado, a presionar la costra por va-
rios sitios para romperla.
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[ | Presionar

Puente
salino

Nivel

s de agua

Herramienta

“ATENCION” No use objetos afilados o puntiagu-
dos ya que podria dafarse el cuerpo del depdsito.

HIGIENIZACION:
Una vez al afio es recomendable realizar una higieniza-
cion tal y como se indica a continuacion:

1. Abra las tapas del depésito de sal y vierta de 20 a 30 ml
(2 6 3 tapones) de Bacwater (652100.) en la chimenea de
salmuera. Cierre de nuevo.

2. Compruebe que las valvulas bypass estan en servicio.
3. El proceso de desinfeccion se completara cuando ter-

mine la regeneracion y la solucidon desinfectante haya
sido expulsada del descalcificador hacia el desagtie.
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DESINCRUSTACION:

Una vez al afio es recomendable realizar una limpieza
con Clean Softener (611000), un producto disefiado es-
pecificamente para la limpieza y desincrustacion de todo
su equipo descalcificador. Este producto, por su especial
formulacién, limpia la resina, eliminando restos de hierro
y otros metales que pudieran contaminarla a la vez que
elimina posibles incrustaciones en los pasos interiores de
la valvula.

Inner
chimney

NOTA: Siga atentamente las instrucciones de uso
del producto indicadas en las etiquetas del mismo.

PAROS PROLONGADOS DEL EQUIPO

Se debe iniciar una regeneraciéon completa en caso de
que el descalcificador haya estado fuera de servicio du-
rante periodos de tiempo superiores a 96h.

En el caso de que el equipo vaya a estar parado por pe-
riodos prolongados (vacaciones,segundas viviendas...) se
recomienda realizar una higienizacién completa del siste-
ma antes de poner otra vez el equipo en servicio (segin
las indicaciones de este mismo manual)
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9. GUIA DE IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA
1. El programador no
funciona

POSIBLE CAUSA

1. El transformador no esta conectado.

2. Cable eléctrico defectuoso.
3. No hay suministro eléctrico.

4. Transformador defectuoso.

SOLUCION
1. Conectar el transformador a una toma eléctrica.

o
=
©
>
w
=)
o
©
©
=
I=
©
=

2. Remplazar el cable.

3. Revisar la instalacion.

4. Remplazar el transformador.

2. El equipo regenera a
horas incorrectas

Los cortes de corriente ocasionan un

desfase horario.

Siguiendo el manual, ajustar el reloj del equipo.

3. Fugas de agua

Conexiones flojas.

Apretar las conexiones.

4, Ruidos molestos |

Agua blanquecina

Aire en el interior del sistema.

Realizar un contralavado adicional para purgar el aire.

5. Excesiva dureza en

el agua tratada

1.Aumento de la dureza del agua de
aporte.

2. Regeneracion inadecuada.

3. Resina estropeada.

4. Ausencia de sal en depésito/puente

salino.

1. Analizar dureza y reprogramar el equipo.

N

. Revisar la programacion.

w

. Sustituya la resina.

IS

. Reponer sal en el equipo o romper el puente de sal.

6. No hay aspiraciéon
de la salmuera

1. Presion de entrada insuficiente.
2. Linea de salmuera obturada.
3. Inyectores obstruidos.

4. Fugas internas de agua.

1. La presion de entrada debe ser como minimo de 2,5bar.
2. Limpiar linea de salmuera.

3.Limpiar o reemplazar el inyector y el filtro.

4.

Revisar piston, juntas y separadores.

7. El depésito de
salmuera rebosa

1. Tiempo de reenvio incorrecto.
2. Incorrecta aspiracion.

3. Caudal de reenvio demasiado
elevado.

-

. Pongase en contacto con el distribuidor.

N

. Revisar aspiracion.

w

. Revisar aforos de reenvio.

8. La dureza del agua

no se elimina

1. Fallo al iniciar la regeneracion.
2. Concentracion de salmuera insufi-
ciente.

3. Incorrecta aspiracion.

=

Comprobar suministro eléctrico al equipo.

N

. Mantener el tanque de salmuera lleno de sal.

w

. Revisar aspiracion.

9. Caudal de contrala-

vado muy alto o bajo

1. Regulador de contralavado incorrecto.

2. Regulador de contralavado obstruido.

=

Colocar un regulador adecuado.

N

. Lavar regulador de contralavado.

10. Fugas de agua
sin tratar durante el

servicio

1. Regeneracion incorrecta.

2. Fugas en la valvula de bypass.

3. Junta térica del tubo crepina dafada.
4. Ciclo de regeneracion incorrecto.

1. Hacer una regeneracion asegurandose de que el ajuste de sal es correcto.
2. Comprobar la valvula de bypass.

3. Remplazar la junta térica.

4. Resetear el ciclo de regeneracion.

11. Fuga de resina del

equipo

1. Difusores interiores dafiados.
2. Resina dafada.

[

Sustituir difusores dafiados.

N

. Sustituir resina y revisar instalacion.

12. Durante el servicio
sale agua por el
desagiie

1. Juntas y separadores dafiados.
2. Piston dafado.

3. Piston mal posicionado.

1. Reemplace juntas y separadores.

2. Reemplace piston.

3. Reinicie el sistema, repita el proceso y si no se corrige
poéngase en contacto. con su distribuidor.
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10. LIBRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO NOMBRE, FIRMAY SELLO

DEL TECNICO AUTORIZADO
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/ / |:| PUESTA EN MARCHA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TEGNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
D EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| oTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZAGION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
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10. LIBRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO

PUESTA EN MARCHA

NOMBRE, FIRMAY SELLO

DEL TECNICO AUTORIZADO
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/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TEGNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
D EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
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11. HOJA DE REGISTRO DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO

NOTAS PARA TECNICO/INSTALADOR: Lea atentamente el presente Manual. Ante cualquier - GOMENTARIOS
duda, pdngase en contacto con el servicio de atencion técnica (S.A.T,) de su distribuidor.
Los datos marcados con () debe rellenarlos el técnico instalador y transcribirios 6l mismo a la oA *Resultado de la instalacion y puesta en servicio:
DEL CERTIFICADO DE GARANTIA ) . .
Esta hoja deberd ser conservada por el instalador/distribuidor y podrd ser requerida por lonfilter, con CORRECTO (eq uipo instalado Yy funcionando correcta-
objeto de mejorar el servicio postventa y de atencion al cliente.
El téenico que realice la instalacion y puesta en servicio del equipo debera tener la capacitacion

técnica adecuada. OTROS:
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mente. Agua producida adecuada a la aplicacién.)

DATOS SOBRE LA APLICACION DEL EQUIPO:
Procedencia del agua a tratar: ) )
- o IDENTIFICACION DEL TECNICO/INSTALADOR AUTORIZADO:
Red de abastecimiento publico.

Otras: Empresa y/o instalador, fecha y firma:

*Tratamiento previo al equipo:
*Dureza entrada equipo (°F):
*Dureza agua tratada (°F):

\BurezalresidUall(ih): CONFORMIDAD DEL PROPIETARIO DEL EQUIPO:

*Presion de entrada al ipo (bar):
resion de entrada al equipo (bar) He sido informado claramente del uso, manipulacion y
CONTROL DE LOS PASOS DE LA INSTALACION: mantenimiento que requiere el equipo instalado, habién-

Montaje filtro previo. doseme ofrecido un contrato de mantenimiento e infor-

Instalacion de by-pass de aislamiento. mado de como contactar con un Servicio de Atencién al
Instalacién de rebosadero. Cliente, en caso de solicitar informacién, comunicacion de
Correcta instalacion del desague. averfa o mal funcinamiento, solicitud de mantenimiento o
Puesta en marcha segun protocolo. intervencién de un técnico.

Comprobacion aspiracion salmuera / llenado deposito.
Revision de racoreria.

Comentarios

Estanqueidad sistema presurizado.
Medicion de dureza de entrada. *Ref. Contrato de mantenimiento

P ilo | ipo.
rogramacion del equipo ACEPTA el contrato de mantenimiento.
Medicién de dureza de salida.
NO ACEPTA el contrato de mantenimiento.

Modelo / Ref.:
Propietario Sr./Sra.:

Ajuste de dureza residual.

GARANTIA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL DISTRIBUIDOR:
lonfilter/Waterfilter/Puricom

Se hard cargo tinica y exclusivamente de las sustituciones de las piezas en caso de Calle:
falta de conformidad. La reparacion del equipo y los gastos que conlleve la misma (mano de

obra, gastos de envio, desplazamientos, etc.) sera asumida por el distribuidor,de conformidad

con lo pactado en las condiciones generales de contratacion y venta, por lo que no podré ser )
repercutido ulteriormente al fabricante. Teléfono/s:

Poblacion:

Provincia: C.P:

Fechay firma:
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12. CERTIFICADO DE GARANTIA SERIE Korman

GARANTIA DEL EQUIPO DIRIGIDA AL USUARIO FINAL:

El distribuidor garantiza los equipos durante el periodo de dos afios ante cualquier falta de
conformidad que se detecte en los mismos tal y como dispone el RD 1/2007 de 16 de novi-
embre (Texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y usuarios).

La garantia comprende la reparacion y sustitucion de las piezas defectuosas por el personal
autorizado por el Distribuidor o el Sewvicio de Asistencia Técnica Oficial (SAT), en el lugar de la
instalacion o en sus talleres. Se incluye en la garantia la mano de obra y los gastos de envio
que se puedan generar.

lonfilter/Waterfilter/Puricom

Queda exonerado de prestar garanta en los casos de piezas sometidas al desgaste
natural, falta de mantenimiento, golpes u ofras faltas de conformidad que sean con-
secuencia de un uso indebido del equipo o inadecuado segtin las condiciones y limites de
funcionamiento indicadas por el fabricante del mismo. Asimismo la garantia pierde eficacia
en supuestos de mala manipulacion y uso de los equipos, o en aquellos casos en los que han
sido modificados o reparados por personal ajeno a la empresa distribuidora o SAT oficial.

Las piezas sustituidas en garantia quedaran en propiedad delonfilter/Waterfilter/Puricom.
lonfilter/Waterfilter/Puricom

Responde por la falta de conformidad del equipo cuando ésta se refiera al origen,

identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad. Teniendo en
cuenta las caracteristicas de los equipos es imprescindible para que la garantia cubra la falta
de conformidad, la cumplimentacion de las condiciones técnicas de instalacion y funciona-
miento. La falta de cumplimentacion de dichas condiciones puede comportar la ausencia de
garantia, teniendo en cuenta la relevancia del destino del equipo y las condiciones y limites de
funcionamiento en las que debe operar el mismo.

El distribuidor debe garantizar que el equipo instalado es adecuado para la mejora de la cali-
dad del agua a tratar en particular, seguin caracteristicas del equipo y normativa vigente.

El distribuidor debe garantizar la correcta instalacion y puesta en marcha del equipo, segtin lo
indicado por el fabricante y normativa vigente y ademas responderé por la falta de conformi-
dad derivada de una incorrecta aplicacion, instalacion o puesta en marcha del equipo.

Para cualquier reclamacion en garantia es preciso presentar la factura de compra. El plazo de
2 afos se computa desde la compra del equipo al distribuidor.

Si durante el periodo de garantia su equipo presenta algun problema contacte con su dis-
tribuidor.

EMPRESA Y/0 INSTALADOR AUTORIZADO:

Empresa y/o instalador, fecha y firma:

NOTA PARA LA EMPRESA Y/0 TEGNICO/INSTALADOR AUTORIZADO: Los datos marcados
con (") debe rellenarlos el técnico instalador y transcribirlos é mismo desde la HOJA DE
REGISTRO DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO.
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El equipo queda instalado y en funcionamiento de forma satis-
factoria para el cliente y para que conste:
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*Tratamiento previo al equipo:

*Dureza de entrada al equipo (°F):
*Dureza agua tratada (°F):
*Dureza residual (°F):

*Presion de entrada al equipo (bar):

*Resultado de la hoja de instalacion y puesta en servicio
CORRECTO. OTROS:

El propietario del equipo ha sido informado adecuada y claramente del uso, manipulacion y man-
tenimiento que el equipo requiere para garantizar su correcto funcionamiento y la calidad del agua
producida. A tal efecto se le ofrece un contrato de mantenimiento.

*Ref. Contrato de mantenimiento
ACEPTA el contrato de mantenimiento.
NO ACEPTA el contrato de mantenimiento.

En caso de necesitar i 6n de averia o mal solicitud de man-
tenimiento o intervencion de un técnico, lea previamente los apartados de funcionamiento, deteccion
y resolucion de problemas de este manual y péngase en contacto con el distribuidor o empresa que
le vendié su equipo.




10. LIBRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

TIPO DE SERVICIO NOMBRE, FIRMAY SELLO

DEL TECNICO AUTORIZADO
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PUESTA EN MARCHA

/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TEGNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TEGNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| oTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION
/ / |:| OTROS |:| GARANTIA
/ / |:| MANTENIMIENTO COMPLETO | TECNICO |:| ORDINARIA
/ / |:| REPARACION SELLO
|:| EXTRAORDINARIA
/ / |:| HIGIENIZACION

OTROS |:| GARANTIA
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