GRUPOS A PRESION CONTRA INCENDIOS HOMOLOGADOS POR LA C.E
FIRE PROTECTION EQUIPMENT APPROVED BY THE C.E

Normativas: UNE 23500-90, UNE 23500-2012. UNE 12845. CEPREVEN. NFPA-20. Cualquier otra europea o Americana.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

¢ Bomba(s) Principal: impulsores en BRONCE

e Bomba jockey: impulsores en acero INOXIDABLE

¢ Bancada en acero tratado, con antivibratorios.

o Cuadro de maniobras sobre pupitre segiin normas.

e Bloque presostatos, mandmetros con  vilvula

desconectadora de presion.

¢ Vilvula de seguridad por bomba.

o Colector general y colectores por bomba con
valvuleria.

¢ Acumulador de membrana de 25/50 litros.

CUADRO ELECTRICO EN CAJA ESTANCA IP55

e Dotados con todos los elementos y componentes
exigidos por la Normativa, tanto para la(s) bomba(s)
eléctricas como diesel.

¢ Selectores tres posiciones Manual — 0 — Automdtico.

¢ Equipo de nivel para activar la alarma.
o Temporizadores estrella—triangulo A &(mds de 7,5 CV).
e Proteccion amperimétrica por motor.

VERSIONES:

¢ Bomba principal + jockey.

¢ Bomba diesel + jockey.

¢ Bomba principal + Bomba diesel + jockey.
¢ 2 0 mas bombas eléctricas + jockey.

¢ 2 0 mas bombas diesel + jockey.

CONSULTAR:

e Para mayores caudales y/o presiones (no tenemos
limitacién por arriba).

¢ Con motobombas diesel 6 grupos electrégenos.

e Para grupos especiales, (agua no potable, de mar,
hidrocarburos, alimenticias...).

DOCUMENTACION (con cada equipo se adjunta):

o Certificados de calidad, pruebas en fabrica, garantia y
normativa empleada.

¢ N° de fabricacion.

¢ Manuales de puesta en marcha e instalacion.

¢ Esquema de montajes mecanico y eléctrico.

TECHNICAL FEATURES

o | pump of capacity: bronze impeller.

e | jockey pump: stainless steel impeller.

e Galvanized steel base with antivibration mountings.

¢ Control box.

e Pressure switches and pressure gauge and safety valve
for pump

e Security Valve for each pump.

o Low voltage control circuits.

o Membrane tank of 25/50 Lts.

CONTROL BOX ENCLOSURE IP55

e Mains and operational warning lights.

e Failure warning lights with reset button manual or
automatic switch.

e Level equipment to activate the alarm.

e Timer for A &(more than 7.5 CV).

e Ammeter protection for motors

VERSIONS:

e Main pump + jockey

e Diesel pump + jockey

e Main pump + Diesel pump + jockey
e 2 or more electrical pumps + jockey
e 2 or more diesel pumps + jockey

TO CONSULT:

e For greater capacity and/or pressures (We do not have
limitation by above).

e With Diesel Motorpumps or Generators.

e For special groups (non-potable water, sea water,
hydrocarbons, food...).

DOCUMENTATION (Attached with each System):

e Quality Certificates, Test in factory, Guarantee and
Standards used.

e Number of Manufacture

e Manuals of Beginning and Installation.

o Diagrams of Mechanical and Electrical Assembly.



GRUPOS A PRESION CONTRA INCENDIOS // FIRE PROTECTION EQUIPMENT
VERSION (UNE Ee): ELECTRICA PRINCIPAL + ELECTRICA JOCKEY NORMATIVA: UNE 23500-2012

VERSION (UNE Ee): HOME ELECTRIC+ JOCKEY ELECTRIC RULES: UNE 23500-2012
Modelo de Grupo E. Principal Cv// Hp E. Jockey Cv// Hp L/h.max. Q Alt. max .H
MV49/M15/25H 4 L5 12.000 50
SB55/M15/25H 5.5 15 12.000 60
SB75/M17/25H 7 1,75 12.000 70
N40B/M17/25H 15 1,75 12.000 75
N35B/M17/50H 15 1,75 12.000 80
N45A/M3/50H 20 3 12.000 90
N40A/M15/25H 10 L5 24.000 52
N30C/M15/25H 12,5 L5 24.000 60
N40B/M17/25H 15 1,75 24.000 71
N35B/M17/25H 15 1,75 24.000 75
N45A/M17/50H 20 1,75 24.000 87
N40B/M 15/25H 15 1.5 40.000 60
NSOC/M17/25H 20 1,75 40.000 70
N50B/M17/50H 25 1,75 40.000 79
N50A/M17/50H 30 1,75 40.000 88
N60A/M15/25H 30 L5 80.000 52
N65B/M17/25H 40 1,75 80.000 76
N65SA/M17/50H 50 1,75 80.000 83
E65/M15/25H 50 1.5 120.000 68
E66/M17/25H 60 1,75 120.000 75
E67/M3/50H 75 3 120.000 90
VERSION (UNE Ee): DIESEL PRINCIPAL+ELECTRICA JOCKEY NORMATIVA: UNE 23500-2012
VERSION (UNE Ee): MAIN DIESEL+ JOCKEY ELECTRIC RULES: UNE 23500-2012
Modelo de Grupo E. Jockey Cv// Hp Diesel Cv// Hp L/h.max. Q Alt. méx .H
MI15/EF186/25H 1.5 10 12.000 50
MI5/EF186/25H L5 10 12.000 60
MI7/EF186/25H 1,75 10 12.000 70
MI17/N40B/25H 1,75 16 12.000 75
M17/N35B/50H 1,75 16 12.000 80
M3/N45A/50H 3 20 12.000 90
M15/N40A/25H 1,5 10 24.000 52
MI15/N30C/25H 15 16 24.000 60
M17/N40B/25H 1,75 16 24.000 71
MI17/N35B/25H 1,75 16 24.000 75
MI17/N45A/S0H 1,75 20 24,000 87
M15/N40B/25H L5 16 40.000 60
M17/N50C/25H 1,75 20 40.000 70
M17/N50B/50H 1,75 27 40.000 79
M17/N50A/50H 1,75 30 40.000 88
MI5/N60A/25H 1,5 30 80.000 52
MI17/N65B/25H 1,75 40 80.000 76
M17/N65A/50H 1,75 60 80.000 83
MI5/E65/25H L5 60 120.000 68
MI17/E66/25H 1,75 60 120.000 75
M3/E67/50H 3 75 120.000 90
VERSION (UNE EDe): ELECTRICA PRINCIPAL+DIESEL PRINCIPAL+ELECTRICA JOCKEY; NORMATIVA: UNE 23500-2012
VERSION (UNE EDe): MAIN ELECTRIC + MAIN DIESEL + JOCKEY ELECTRIC; RULES: UNE 23500-2012
Modelo de Grupo E. Principal E. Jockey Diesel Cv
Cy /1 Hp Cv Il Hp I Hp L.miix. Q All. miix H
MV49/M15/EF186/25H 4 1,5 10 12.000 50
SB55/M15/EF186/25H 5.5 1.5 10 12.000 60
SB75/M17/EF186/25H i 1,75 10 12,000 70
N40B/M17/N40B/25H 15 1,75 16 12.000 75
N35B/M17/N35B/50H 15 1,75 16 12.000 80
N45A/M3/N45A/50H 20 3 20 12.000 90
N40A/M15/N40A/25H 10 1,5 10 24,000 52
N30C/M15/N30C/25H 12,5 1.5 16 24.000 60
N40B/M17/N40B/25H 15 1,75 16 24.000 71
N35B/M17/N35B/25H 15 1,75 16 24.000 75
N45A/M17/N45A/50H 20 1,75 20 24.000 37
N40B/M15/N40B/25H 15 1,5 16 40.000 60
NSOC/M17/NS0C/25H 20 1,75 20 40.000 70
NSOB/M17/N50B/50H 25 1,75 27 40.000 79
NSOA/M17/N50A/50H 30 1,75 30 40.000 38
N60A/M15/N60A/25H 30 1,5 30 80.000 52
N65B/M17/N65B/25H 40 1,75 40 80.000 76
N65SA/MI17/N65A/S0H 50 1,75 60 80,000 83
E65/M15/E65/25H 50 1,5 60 120.000 68
E66/M17/E66/25H 60 1,75 60 120.000 75
E67/M3/E67/50H 75 3 75 120.000 90

AVISO LEGAL GESTION DE CALIDAD


http://ingemark.es/wp-content/uploads/2014/04/avisolegal.htm
http://ingemark.es/gestion-de-calidad/

