
Bombas AstralPool, la excelencia en el corazón de la piscina

Las bombas Verdon ES son una solución sencilla para bombear  
el agua de todo tipo de piscinas. 
Las bombas de velocidad simple se instalan fácilmente gracias a las 
conexiones que llevan incorporadas y al cuadro eléctrico de fácil acceso.
La fiabilidad en el corazón de la piscina, como todas las bombas AstralPool.

Gracias a su prefiltro de 3 litros de capacidad, el mantenimiento resulta 
muy sencillo. 
Permite disponer de un buen caudal durante más tiempo y reduce  
la frecuencia necesaria de mantenimiento. 

Disponible en una amplia gama de potencias para motores monofásicos  
y trifásicos, Verdon ES se adapta a cualquier tamaño de piscina. 
Una bomba para piscinas residenciales, con una potencia de 7 a 31 m3/h.
Resistente a todos los tratamientos químicos habituales, incluyendo la 
electrólisis salina.

SIMPLE Y FIABLE

PARA TODO TIPO DE PISCINAS

FÁCIL MANTENIMIENTO

VERD0N ES
FUNCIONALIDAD  
PARA TODO TIPO  
DE PISCINAS
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Las bombas Verdon ES han sido diseñadas y se producen en Europa. Una bomba fiable para piscinas 
residenciales.

73676

73680

73682

73684

73685

73683

73681

CODE

73678

50M

100M

150M

200M

200T

150T

100T

MODEL

75M

UN (V)

230

230

230

230/400

230/400

230/400

230

230

10

10

10

10

10

10

10

10

HN (m)

16

16

17

17

16

16

13,5

14

Max.
Head

23

32,5

32,5

23

28

28

14,5

18

Max.
Capacity at
Head=4m

15,5

20,5

25

25

20,5

15,5

QN (m³/h)

7

10,5

0,75

1,12

1,49

1,49

1,12

0,75

0,38

0,56

Motor
Rated

Output

0,96

1,42

1,85

1,85

1,35

0,96

0,56

0,73

Max.
Absorved

Power

73686

73687

300M

300T

230

230/400

10

10

18

18

39

39

31

31

2,24

2,24

2,56

2,35

Voltage Capacity Head

HMAX (m) QMAX (m³/h) P2N (kW) P1MAX (kW)

D50

D63

D63

D63

D75

D75

D63

D50

D50

D50

Pipe
Size

D (mm)

14

17

18

19

23

19

17

14

12

13

Standard
weight

Kg

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

0.07

Standard
volume

m3

To
ta

l H
ea

d 
[m

]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

Capacity [m³/h]
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

75 M50 M 100 M/T 150 M/T 200 M/T 300 M/T

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RENDIMIENTO

DIMENSIONES

73686

73687

300 M

300 T

280

280

220

220

230 V

230 -400 V

646

615

2”¾

2”¾

348

348

254

254

326

326

73676

73680

73682

73684

73685

73683

73681

CODE MODEL VOLTAGE

73678

DIMENSIONS (mm)
A B C D E F G

100 M

150 M

200 M

200 T

150 T

100 T

050 M

075 M

280

280

280

280

280

280

280

280

220

220

220

220

220

220

220

220

230 V

230 V

230 V

230 -400 V

230 -400 V

230 -400 V

230 V

230 V

581

615

615

615

615

581

581

581

2”¾

2”¾

2”¾

2”¾

2”¾

2”¾

2”¾

2”¾

348

348

348

348

348

348

348

348

254

254

254

254

254

254

254

254

326

326

326

326

326

326

326

326

A

F

B

C

E
D

D

G

APPRO VED

A

P P R O V E D

MADE IN 
EUROPE

MODELOCÓDIGO
Tensión Capacidad Altura Altura 

máx.
Tamaño  
del tubo

Capacidad 
máx. en  

altura=4m

Potencia  
nominal de 

salida

Potencia  
absorbida máx.

Peso  
estándar

Volumen 
estándar

A
lt

ur
a 

to
ta

l [
m

]

Capacidad [m3/h]

CÓDIGO MODELO TENSIÓN
DIMENSIONES (mm)


